
 

 

Mine and quarry drainage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGATOR 
 

Dräneringspumpar – gruvor, stenbrott & tunnlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Inga fina tolleranser.    
�  Självjusterande vid slitage 
�  Kan pumpa mot högre tryck utan nämnvärd flödesreduktion  
�  7mvp sughöjd. Pumpen kan placeras i huvudorten med sugslangar till 

pumpplats. Detta betyder att man inte behöver gå in i gruvgångar där 
brytningen är avslutad vid underhåll av pump. 

�  Lågt varvtal ger minskat slitage 
�  Öppna pumplocket och du kan snabbt och enkelt byta dina slitdelar 
�  Klarar förlängd torrkörning.    
�  Används den patenterade flytande “Dolphin” sugsil kommer endast filtrerat 

vatten in i pumpen.    

G
ruv- och stenbrottsdränering 

 

 

Megator ”Dolphin” 
flytande sugsil. 

 
Dolphin sugsil spelar en avgörande 
roll när det gäller att åstadkomma 
de långa serviceintervaller som 
Megator dräneringspump har. Då 
den enbart tillåter relativt ren vätska 
att komma in i sugledningen 
förebygger den driftstopp och 
kavitationsskador. 
 
Dolphin flyter i mediat, med sitt 
inlopp alldeles under vattenytan. 
Den håller sig alltid rättvänd och 
håller flytande sediment ifrån 
Megator pumpen. 
 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Flöde (l/min) Mottryck (mvp) 
Sughöjd 
(mvp) Varvtal (Rpm) 

Erfoderlig 
motor (kW) 

L100 W 28 30 7 960 0.75 

L125 W 55 30 7 960 1.1 

L150 W 108 30 7 960 1.5 

L200 W 184 30 7 960 2.2 

L300 W 416.6 (500.0) 30 6 720 (865) 5.5 

L400 W 833.3 ( 1033.3) 30 6 720 (865) 11.0 

H75 DW 21.6 75 7 1.450 0.75 

H100 DW 43.3 75 7 1.450 1.5 

H125 DW 60.0 75 7 960 2.2 

H150 DW 125.0 75 7 960 4.0 

H200 DW 225.0 75 7 960 5.5 

H300 DW 275.0 ( 375.0) 75 6 720 (960) 7.5 

H400 DW 558.0 (750.0) 75 6 720 (960) 11.0 

 
 
Tillbehör 
 
Kontrollpanel, slangar, dieseldrivna mobila aggregat, platsbesparande remtransmission, 
manifolder för mulit-dränage, skimmerns, snabbkopplingsanlutning, andra pumpstorlekar med 
högre flöde, extrahärdade slitringar, högre IP klass på motorer,överströmningsventil etc. 
 

Tekniska  Data 
 
Pump type:  Glidsko pump ”Sliding 
shoe pump” med flytande sugsil. 
 
Classification 
Motor enligt  IEC standard, 
skyddsklass IP55 
 
Anslutningar 
BSPT  gängad anslutning 
 
Material 
Pumphus: Gjutjärn, (andra material  
  finns) 
Skor:  Buna N gummi (andra 

material finns) 
Rotor:   Rostfritt stål 
Slitplatta: Rostfritt stål, härdad  
  (andra material finns) 
Bottenplatta: Stål  
 

Begränsningar  
Max sughöjd:  7 mvp 
Max tryckhöjd:  75 mvp 
Max temperatur: 75 gr.C 
Max viscosity:  75 cSt  
(Högre kapacitet, temperatur och viskositet 
kan vara möjligt i specialutförande. Hör 
med återförsäljare.) 
 Max flöde:  1.033 l/min 
 

Standardutförande  
 

Försedd med en  
”Dolphin” flytande 
sugsil. Pumphus av 
gjutjärn, rotor av 
rostfritt stål och 
Buna-N skor. Pump 
monteradpå 
stålfundament direkt 
ihopbyggd via 
elastiskt koppling till 
standard  IEC-motor. 
 

 
Distributör Sverige: 
Pumpteknik AB 
Box 9034 
400 91 Göteborg 
Telefon 031-45 02 30 
 
Lokalkontor 
Huddinge 08-449 88 88 
Borlänge 0243-102 80   
www.pumpteknik.com 
www.megatorscandinavia.com.com 

Flöde 
 
Flöde vid max mottryck, pumpandes vatten genom en Megator Dolphin sugsil. 
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